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  Chargement du ballot + paillage : 

��� �  Accrochage automatique  ultra performant  
 

��� �  Machine polyvalente (une seule et même machine paille avec 
des balles carrées ET déroule et paille avec des balles rondes)  

 

��� �  Un simple et unique chargeur  
 

��� �  Distribution et paillage à gauche, à droite et devant  
 

��� �  3 modèles selon la dimension des balles 
 

��� �  Distance de paillage modulable : de 2 à 12m  
 

��� �  Le paillage préserve l’état de la paille  (pas de soufflerie) 
 

��� �  Le paillage génère peu de poussière (moins nocif pour la 
santé de l’opérateur et du bétail, le bâtiment reste plus propre,...)  
 

��� �  Déroule  paille, foin, enrubanné,… 
 
 Déroulage :   Paillage à l’avant (ou frontal) : 

DEROULEUSE–PAILLEUSE à balles rondes  

 PAILLEUSE à balles carrées   

DE 530 -  DE550 - DE555 
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DEROULEUSE – PAILLEUSE à balles rondes 
PAILLEUSE à balles carrées �
Le système de paillage est constitué d’un rotor muni de dents entraînantes. La rotation de cet élément permet de 
projeter la paille  à l’intérieur de vos stabulations. Grâce à nos différents modèles, nos machines acceptent des 
ballots de diverses tailles. 
 

Les connecteurs HYDRAULIQUES et ELECTRIQUES, développés au sein même de notre société, permettent 
un accrochage et un décrochage (entre le tablier et la caisse) extrêmement aisés  et fiables  ;  tout cela sans 
descendre de l’engin !!! Le système est élaboré afin de parer à tout défaut d’alignement : 

·  Grande facilité d’utilisation : un simple et unique chargeur  suffit à la fois à charger et à entraîner la 
dérouleuse-pailleuse, ne nécessitant plus l’intervention de deux véhicules. 

·  Une fois le chargement effectué, la dérouleuse-pailleuse peut s’atteler des 3 côtés, permettant une 
distribution et un paillage à gauche, à droite ou d evant . 

Le débit de projection de la paille est réglable. La distance de projection est modulable ; on peut la faire varier 
entre 2 à 12m (sachant que la distance maximale peut changer suivant la qualité de la paille et le débit 
hydraulique de l’engin). 
 

Caractéristiques :  
 

  nbre côtés  dia ballot*  larg ballot  L1** L2** H*** H1 H2 P masse à vide 

DE530 2 1,40 1,30 3,00 2,37 1,82 1,38 2,05 2,10 1050,00 
DE530 3 1,40 1,30 3,00 2,37 1,82 1,38 2,05 2,10 1200,00 
DE550 2 1,70 1,30 3,25 2,62 1,82 1,52 2,19 2,10 1150,00 
DE550 3 1,70 1,30 3,25 2,62 1,82 1,52 2,19 2,10 1300,00 
DE555 2 2,00 1,30 3,55 2,92 1,82 1,52 2,19 2,10 1200,00 
DE555 3 2,00 1,30 3,55 2,92 1,82 1,52 2,19 2,10 1350,00 

 
_unité long. en m 

        
 

_unité masse en kg 
        

 
* si le rotor est baissé, le diamètre peut être augmenté de 0,2m 

     
 

** si dents de rehausse: ajouter 0,25m 
       

 
*** si dents de rehausse : ajouter 0,6m 
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